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1 Algemeen 

In opdracht van BMT Brekelmans Techniek B.V. is door Kiwa BDA Testing B.V. de 
blijvende hechting bepaald van drie typen kunststof dakbanen aan de bijbehorende 
typen gecoate plakplaten. 
 
Op 28 mei 2016 zijn de monsters door de heer J. Brekelmans van BMT Brekelmans 
Techniek B.V. aan Kiwa BDA Testing B.V. beschikbaar gesteld en daar als volgt 
gecodeerd. 
 
Tabel 1 – Codering monsters 
 

Monsternummer Omschrijving 

184 A 
IKO Spectraplan TPE (gewapend) +  

alu/TPE gecoat RAL9005 

184 B 
Köster ECB FM 2,0 mm zwart +  

alu/ECT gecoat RAL9005 

184 C Aaboflagon TPO + alu/TPO gecoat RAL7045 

 
Op de monsters zijn geen nadere gegevens aangetroffen betreffende de 
productiedatum/-code. 
 
Zie bijlage I voor de beschrijving van de opdrachtgever en foto’s van de geleverde 
producten. 
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2 Onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenhang met de bepalingen zoals vermeld in: 
 
 NEN-EN 13956:2013 – Flexibele banen voor waterafdichting – Kunststof en  

rubber banen voor waterafdichtingen voor daken – Definities en eigenschappen. 
 
 KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 1511-1:2015 – Baanvormige dakbedekkings-

systemen, Deel 1 – Algemene bepalingen. 
 
 KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 1511-4:2015 – Baanvormige dakbedekkings-

systemen, Deel 4 – Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van week 22 tot en met week 27, 
2016. 
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3 Proefmethoden en resultaten 

De blijvende hechting van de dakbaan aan andere materialen (compatibiliteit) is 
vastgesteld door het uitvoeren van de bepaling van de pelsterkte onder een 
constante hoek van 90° volgens de KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 1511-1:2015,  
§ 8.3 – Bepaling van de pelsterkte vanaf een ondergrond onder een constante  
hoek van 90°. Deze methode is gelijk aan de methode uit de Europese richtlijn  
M.O.A.T. No 67, § 4.3.3: Resistance to peel from the support, methode A. 
 
De blijvende hechting van de dakbaan is vastgesteld in combinatie met een 
ondergrond van gecoat aluminium. De verschillende ondergronden zijn door de 
opdrachtgever beschikbaar gesteld. 
 
Op 31 mei 2016 zijn op verzoek van de opdrachtgever de proefstukken vervaardigd 
met hete lucht (Leister handlasapparaat, bij een temperatuur van circa 600 °C) door 
de heer B. van Schijndel van Akkermans Dakbedekking. 
 
De bepaling is zowel uitgevoerd op proefstukken in initiële conditie, als na 
kunstmatige veroudering van 28 dagen bij 80 °C volgens NEN-EN 1296:2001 – 
Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen, kunststof en rubber dakbanen – 
Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan verhoogde 
temperatuur. 
 
Zie ook de foto’s in bijlage II. 
 
Tabel 2 – Monster 184 A – IKO Spectraplan TPE (gewapend) + alu/TPE gecoat RAL9005 
 

Proefstuk 
Pelsterkte [N.(50 mm)

-1
] (peltraject) 

initieel na 28 dagen 80 °C 

1 609
 1)

 635
 2)

 
2 544

 1)
 613

 2)
 

3 460
 1)

 500
 1)

 

Gemiddeld 538 738 

Standaardafwijking s (σ(n-1)) 75 163 
1) 

Delaminatie treedt op tussen de dakbaan en het gecoate aluminium. 
2) 

Delaminatie treedt op tussen de dakbaan en het gecoate aluminium, gevolgd door breuk van de 
dakbaan. 

 
 
Tabel 3 – Monster 184 B – Köster ECB FM 2,0 mm zwart + alu/ECT gecoat RAL9005 
 

Proefstuk 
Pelsterkte [N.(50 mm)

-1
] (maximum) 

initieel na 28 dagen 80 °C 

1 ≥ 335
 1)

 ≥ 496
 1)

 
2 ≥ 453

 1)
 ≥ 468

 1)
 

3 ≥ 350
 1)

 ≥ 448
 1)

 

Gemiddeld ≥ 379 ≥ 470 

Standaardafwijking s (σ(n-1)) 64 24 
1) 

Breuk van de dakbaan (geen peltraject). 
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Tabel 4 – Monster 184 C – Aaboflagon TPO + alu/TPO gecoat RAL7045 
 

Proefstuk 
Pelsterkte [N.(50 mm)

-1
] (peltraject) 

initieel na 28 dagen 80 °C 

1 587
 1)

 715
 1)

 
2 556

 1)
 739

 1)
 

3 590
 1)

 615
 1)

 

Gemiddeld 578 690 

Standaardafwijking s (σ(n-1)) 19 66 
1) 

Delaminatie treedt op tussen de dakbaan en het gecoate aluminium, gevolgd door breuk van de 
dakbaan. 

 
 
Opmerking: 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters, producten 
en/of systemen. Kiwa BDA Testing B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of 
conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.  
 
Indien de monsterneming niet door Kiwa BDA Testing B.V. is uitgevoerd, kan geen 
uitspraak worden gedaan over de herkomst en representativiteit van de monsters. 
 
Gorinchem, 29 juli 2016 
Het laboratorium Kiwa BDA Testing B.V. 
 
 
 
 
 
K. van Zee ir. C.W. van der Meijden 
manager adjunct-directeur 
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I Beschrijving van de opdrachtgever en 
foto’s van de geleverde producten 

Monster 184 A 
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Monster 184 B 
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Monster 184 C 
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II Foto’s van de test 

Photo 1  
Monster 184 A, proefstukken 
(initieel). 

 

Photo 2  
Monster 184 A, proefstukken 
(initieel) na de test. 
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Photo 3  
Monster 184 A, proefstukken 
(verouderd). 

 

Photo 4  
Monster 184 A, proefstukken 
(verouderd) na de test. 
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Photo 5  
Monster 184 B, proefstukken 
(initieel). 

 

Photo 6  
Monster 184 B, proefstukken 
(initieel) na de test. 
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Photo 7  
Monster 184 B, proefstukken 
(verouderd). 

 

Photo 8  
Monster 184 B, proefstukken 
(verouderd) na de test. 
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Photo 9  
Monster 184 C, proefstukken 
(initieel). 

 

Photo 10  
Monster 184 C, proefstukken 
(initieel) na de test. 

 



 

0184-L-16/1 Bijlage I 

© Kiwa N.V. 6 of 6 

 

Photo 11  
Monster 184 C, proefstukken 
(verouderd). 

 

Photo 12  
Monster 184 C, proefstukken 
(verouderd) na de test. 

 

 



  

  

  


